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CHAMP-D’ANIER 4-6 
ISOLATION PERIPHERIQUE ET CREPIS 

 

 

 INTERVENANTS 

DIRECTION DES TRAVAUX 
CIA 

MAITRE DE L’OUVRAGE 
Caisse de Prévoyance de l’Etat 
de Genève 

REALISATION 
Maulini Façades SA 

 

 

DESCRIPTIF DE L’OBJET 

Rénovation de l’enveloppe d’un immeuble. 

Après piquage soigneux, réalisation des travaux de réfection et 
traitement de la façade. 

Pose d’une isolation périphérique en panneaux de laine minérale 
avec fixations mécaniques. 

Réalisation d’un crépi de finition ribbé blanc – grain 2 mm. 

 

 

 

 

 CHIFFRES CLES 

PÉRIODE DES TRAVAUX 
2013 - 2014 

DURÉE DES TRAVAUX 
12 mois 

MONTANT DES TRAVAUX 
596'543 CHF 

SURFACE - ISOLATION 
3300 m2 
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PARTICULARITÉ DE L’OBJET 

- Travaux en site occupé par les habitants. 
 
 

LOCALISATION 

Chemin du PERIOChamp-d’Anier 
4-6 
Petit-Saconnex 
 

 

 

MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENTALES APPLIQUÉES 

La gestion des eaux a été planifiée 
dès le début du projet 
conformément aux 
recommandations publiées selon 
les normes SIA/VSA341. 

Les déchets ont été collectés 
par consignation vers des 
filières d’évacuation.  

Mise en place d’un quart d’heure 
sécurité. 

 

 

 

 

  

 

 

MAULINI FACADES 
SA 
27 route du Bois de 
Bay 
CH - 1242 SATIGNY 
T +41 22 939 39 10 
info@maulini.ch  

 


